REGULAMIN

OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWEJ
Potozonej w obrebie bocznicy kolejowej normalnotorowe;j

w Szczebrzeszynie LHS

Obowigzuje od 01 pazdziernika 2026 r.



§1.

§2.

§3.

Art. 1. Postanowienia ogdlne

Cel opracowania regulaminu

Regulamin obiektu infrastruktury ustugowej okreéla zasady wspdtpracy pomiedzy Operatorem obiektu
infrastruktury ustugowej a przewoznikiem kolejowym zainteresowanym dostepem do obiektu
infrastruktury ustugowej lub korzystajgcym z tego obiektu. Ponadto Regulamin okresla na jakich
warunkach przyznawany jest dostep do obiektu infrastruktury ustugowe;.

Podstawa prawna

Podstawag prawng opracowania Regulaminu przez Operatora obiektu infrastruktury ustugowej
—jest Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.

Uchwata zarzadu

1. Regulamin Obiektu Infrastruktury Ustugowej zostat zatwierdzony Uchwaty Zarzadu Spoétki
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z 0.0.

2.Zmiany do niniejszego Regulaminu Obiektu Infrastruktury Ustugowej mogg by¢é
wprowadzone w kazdym czasie i bedg wchodzity w zycie nie wczesdniej niz w terminie 14 dni
od dnia ogtoszenia planowanych zmian na stronie internetowej www.lhs.com.pl

Art. 2. Dane Operatora obiektu infrastruktury ustugowej

Firma PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Adres ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamos¢
Numer NIP 922-24-92-238
REGON 951066095
KRS 0000062888, Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
IV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Telefon 84 638 62 23
Fax 84 638 52 36
E-mail info@pkp-lhs.pl
Jednolity Certyfikat bezpieczenstwa PL1020250288 wazny do 13 pazdziernika 2030r.
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Art. 3. Pojecia

§ 1. Dla potrzeb Regulaminu Obiektu Infrastruktury Ustugowej wprowadza sie definicje
nastepujacych pojec:

1.

10.

11.

12.

13.

Ustawa - ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym; (Dz. U z 2025 r. poz.
1234);

. Regulamin OIU — Regulamin obiektu infrastruktury ustugowej w obrebie bocznicy kolejowej

normalnotorowej LHS w Szczebrzeszynie LHS, o ktdrym mowa w art. 36 f. ust. 1 Ustawy;

. Umowa na dostep do OIU — umowa na dostep i korzystanie z obiektu infrastruktury

ustugowej, zarzadzanej przez Operatora obiektu infrastruktury ustugowej, zwana réwniez
,Umowa”;

. Wniosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej — wniosek ztozony przez

przewoznika kolejowego zainteresowanego dostepem do obiektu infrastruktury ustugowej,
zawierajgcy, zwany réwniez ,,Wnioskiem”;

. Cennik — oznacza cennik optat za dostep i korzystanie z obiektu infrastruktury ustugowej;

. Statut obiektu infrastruktury ustugowej — dokument przygotowany przez Operatora

obiektu infrastruktury ustugowej, bedacy integralng czescig statutu sieci, ktory okresla
elementy infrastruktury ustugowej wchodzgce w sktad obiektu infrastruktury ustugowej
oraz okreslajacy czy obiekt infrastruktury ustugowej przeznaczony jest do udostepniania;

. Obiekt infrastruktury ustugowej — obiekt infrastruktury ustugowej potozony na bocznicy

kolejowej PKP LHS w Szczebrzeszynie, zwany réowniez ,,01U”;

. Operator obiektu infrastruktury ustugowej — PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spotka

z ograniczong odpowiedzialnoscig zwana réowniez ,,LHS”;

. Przewoznik kolejowy — przedsiebiorca uprawniony do wykonywania przewozéw

kolejowych lub s$wiadczenia ustugi trakcyjnej na podstawie licencji oraz certyfikatu
bezpieczenstwa, albo swiadectwa bezpieczenstwa o ktérym mowa w art. 17 ust. 2 i ust.3
Ustawy, zwany réwniez ,,Przewoznik”;

Certyfikat bezpieczenstwa — dokument potwierdzajgcy posiadanie przez przewoznika
kolejowego zaakceptowanego systemu zarzadzania bezpieczenstwem oraz zdolno$é
spetniania przez niego wymagan bezpieczenistwa;

Infrastruktura prywatna — infrastruktura kolejowa wykorzystywana wytacznie do realizacji
wiasnych potrzeb jej wtasciciela lub jej zarzadcy innych niz przewdz oséb;

Swiadectwo bezpieczeistwa — dokument potwierdzajacy zdolno$é bezpiecznego
prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozéw kolejowych, wydawany
podmiotom zwolnionym z obowigzku uzyskania certyfikatu bezpieczenstwa i autoryzacji
bezpieczenstwa;

Tor dojazdowy — tor (tory) zapewniajgcy potgczenie OIU z infrastrukturg stycznego zarzadcy
infrastruktury lub tor (tory) zapewniajgcy potaczenie pomiedzy OIU w ramach jednej
bocznicy kolejowej;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Tory postojowe — tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju pojazdow
kolejowych lub sktadéw pojazdéw kolejowych miedzy dwoma okresami ich eksploatacji;

Terminal towarowy — obiekt budowlany lub zespdt obiektow budowlanych obejmujgcy
droge kolejowa, wyposazony w urzadzenia tadunkowe, umozliwiajgcy zatadunek
lub roztadunek wagondéw lub integracje réznych rodzajéw transportu w zakresie przewozu
towarow;

Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wytagczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;

Kolizja pomiedzy ztozonymi wnioskami — sytuacja, w ktdérej co najmniej dwodch
przewoznikdw kolejowych ztozyto Wnioski o dostep do OlU w tym samym czasie;

Koordynacja — proces rozwigzywania kolizji pomiedzy ztozonymi Wnioskami o dostep
do OIU;

Pracownicy LHS — pracownicy PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spétka z o0.0. oraz inne
osoby, ktérymi sie ona postuguje w celu wykonywania Umowy;

Pracownicy przewoznika — pracownicy przewoznika kolejowego oraz inne osoby, ktorymi
sie on postuguje w celu wykonywania Umowy;

Przerwa technologiczna — ustalone przez LHS czasowe ograniczenie udostepniania OIU
przewoznikom kolejowym, wykorzystywane do prowadzenia prac inwestycyjnych,
modernizacyjnych, remontowych i biezgcego utrzymania;

Regulamin pracy bocznicy kolejowej — Regulamin pracy bocznicy normalnotorowej LHS
w Szczebrzeszynie.

Art. 4. Obiekty, ktdorych dotyczy Regulamin OIU i ich rodzaje

§ 1. Niniejszy Regulamin OIU dotyczy OIU zlokalizowanego na bocznicy kolejowej
normalnotorowej w Szczebrzeszynie zarzgdzanej przez LHS

1.

W sktad OIU wchodzi:

1) Terminal towarowy, obejmujacy tory nr: 202, 207, 208, 210, 218, 219, 217;

2) Tory postojowe, obejmujace tory nr: 203 (od RZ 203 do k.o.), 204, 216;

3) Tory dojazdowe do ww. obiektéw, obejmujgce tory nr: 203 (od RZ 204 do RZ 203), 206,
211, 216, 217, 219;

4) Waga kolejowa normalnotorowa do wazenia statycznego i dynamicznego na torze nr:
211.
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2. Zestawienie toréw kolejowych wchodzgcych w sktad OIU przedstawiono w tabeli ponize;j:

Rodzaj Dtugos¢ uzyteczna
$wiadczonych Tor | toru
ustug od do [m]

203 U203 | Tz 145
Tory postojowe | 204 U205 | k.o. 161
216 | U223 | Tz 114
203
206
211
216
217
219
Terminal 202 U203 | Tz 356
towarowy 207 U208 | Tz 165
208 | U208 | Tz 170
210 U207 | Tz 431
217 U224 | k.t. 761
218 U221 | k.t. 683
219 U221 | Tz 774
Waga kolejowa - - -
211
normalnotorowa

Tory dojazdowe Tor dojazdowy

Uzyte oznaczenia:

p.r. poczatek rozjazdu
k.r. koniec rozjazdu
k.o. koziot oporowy
k.t. koniec toru

U ukres rozjazdu

Tz tarcza zaporowa

Tor 217 uzywany jest jako tor do przetadunku kontenerdw oraz wegla.
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Art. 5. Szczeg6towe warunki techniczne dostepu do OIU

§ 1. Obiekt infrastruktury ustugowej usytuowany jest na terenie bocznicy normalnotorowej LHS
w Szczebrzeszynie. Bocznica kolejowa odgatezia sie od linii kolejowej nr 69 Rejowiec —
Hrebenne w stacji Szczebrzeszyn od toru nr 215 rozjazdem nr 223, wstawka
miedzyrozjazdowg 224/225 oraz rozjazdem nr 214 w torze nr 211.

§ 2. LHS nie dysponuje pojazdami kolejowymi, ktdre moga byé eksploatowane na torach
wchodzgcych w sktad OIU. Przewoznik kolejowy sam dokonuje przewozu kolejowego
w ramach OIU.

§ 3. OlIU nie jest wyposazony w siec trakcyjna.

§ 4. Na torach wchodzgcych w sktad OIU mogag by¢ eksploatowane lokomotywy spalinowe
wszystkich serii.

§ 5. Maksymalna dtugos¢ sktadéw pojazdéw kolejowych wynika z tabeli w art. 4 § 1 ust. 2
Regulaminu OIU. Sktady przeznaczone do postoju mozna dzielic¢.

§ 6. Dopuszczalny nacisk osi na szyne OIU oraz toréw dojazdowych do OIU wynosi 22 t.
§ 7. Na torach OIU obowigzuje skrajnia budowli GPL-1.
§ 8. Maksymalna predkos¢ jazdy na torach OIU:

1. do 25 km/h — predkos¢ jazdy manewrowej;

2. do 20 km/h — na przejazdach i przejsciach niestrzezonych;

3.do 3 km/h — na torach przy dojezdzie pojazdu trakcyjnego lub manewrujgcego taboru
do stojgcych wagondéw w celu sprzegniecia lub rozprzegniecia na wszystkich torach oraz
podczas podstawiania wagondéw pod stanowiska roztadunkowe;

4.do 5 km/h — przy jezdzie sktadu manewrowego wagonami naprzdod poprzedzanego przez
pracownika, gdy nie moze on zajgé miejsca na pierwszym pchanym wagonie — na wszystkich
torach.

§9.Z OIU w tym samym czasie moze korzystaé¢ wiecej niz jeden przewoznik, po spetnieniu
warunkoéw okreslonych w rozdziale Il Regulaminu pracy bocznicy normalnotorowej LHS.

§ 10. Szczegoétowe informacje w zakresie parametrow technicznych i lokalnych ograniczen zawiera
Regulamin pracy bocznicy kolejowe;.

§ 11. Nie ma dodatkowych ograniczen technicznych w dostepie pojazdéw kolejowych do OIU
innych niz wymienione powyzej. W przypadku, gdy przewoznik zamierza wjechaé¢ na OIU
pojazdami specjalnymi lub z przekroczong skrajnig, musi uzyskaé zgode Operatora.

§ 12. LHS moze wyrazi¢ zgode na dostep do OlIU pojazdéw kolejowych przekraczajgcych parametry
(jeden lub kilka), o ktérych mowa w tabeli powyzej, po uzyskaniu pisemnego wniosku
przewoznika.

§ 13. Obiekt infrastruktury ustugowej jest dostepny dla przewoznikéw catodobowo.
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Art. 6. Zakres udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowej

§ 1. Przeznaczenie Obiektu infrastruktury ustugowe;j
1. OlU jest przeznaczony do swiadczenia przewoznikom kolejowym nastepujacych ustug:
1) w ramach funkcji torow postojowych:

a) mozliwos¢ postoju pojazddw kolejowych o tacznej dtugosci nieprzekraczajgcej dtugosci
uzytecznej danego toru na czas okreslony w umowie,

2) w ramach funkcji terminala towarowego:

a) mozliwo$é zatadunku, roztadunku towardw,

b) mozliwos¢ integracji systemoéw kolejowych o réznych szerokosciach toréw.
3) w ramach toréw dojazdowych:

a) przejazdu po torach dojazdowych,

b) wykorzystanie torow dojazdowych jako tory postojowe.
4) w ramach wagi kolejowej normalnotorowe;j:

a) wazenie statyczne pojazdéw kolejowych,

b) wazenie dynamiczne pojazdéw kolejowych.

2. W zwigzku ze swiadczeniem ustug o ktéorym mowa w ust. 1, LHS umozliwia korzystanie
z infrastruktury kolejowej, w tym z rozjazdéw, weztéw i toréw dojazdowych oraz udostepnia
informacje z zakresu ruchu kolejowego, wymagane do skorzystania z OIU.

§ 2. Operator nie Swiadczy ustug zwigzanych z:

1. udostepnianiem urzadzen sieci trakcyjnej. Bocznica na ktérej usytuowany jest OlIU nie jest
zelektryfikowana;

2. obstugiwaniem urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, ktére nalezy do czynnosci druzyny
manewrowej przewoznika wykonujgcego przewozy po infrastrukturze normalnotorowe;j.

§ 3. Ograniczenia srodowiskowe

W OIU nie moze mie¢ miejsca emisja substancji niebezpiecznych do wdd, gruntu lub powietrza, ktéra
mogtaby powodowac przekroczenia standardéw jakosci srodowiska o ktérych mowa w Dziale I
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

§ 4. Ograniczenia dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowej
1. Dostep do OlU moze by¢ ograniczony w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku planowanych wytaczen z eksploatacji zwigzanych m.in. z budows,
remontem, modernizacjg, pracami utrzymaniowymi (przerwa technologiczna);
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§1.

2.

3.

2) w przypadku nieplanowanych wytgczer z eksploatacji, ktére wynika¢ moga m.in. z:
a) dziatania sit wyzszych, w tym réwniez strajkdw, blokad, demonstrac;ji;
b) uszkodzenia infrastruktury kolejowej, w szczegdlnosci urzadzen sterowania ruchem;
c) zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa przewozéw;

d) niedopuszczenia do przejazdu lub zatrzymania przejazdu pociggu przewoznika
kolejowego w wyniku niespetnienia przez ten pojazd lub jego pracownikéw wymagan
okreslonych w Umowie, Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymagan
okreslonych w przepisach wewnetrznych;

e) przedtuzania sie ograniczen planowanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1;
f) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa i obronnosci kraju;

g) decyzji organu administracji painstwowej, w szczegdlnosci Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego.

LHS informuje przewoznika kolejowego, z ktérym zostata zawarta Umowa o ograniczeniach
ruchowych, niezwtocznie po uzyskaniu informacji o potrzebie wprowadzenia ograniczenia.
Powiadomienie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, za pomocga poczty elektronicznej oraz

faxu.

LHS powiadomi niezwtocznie przewoznika kolejowego o usunieciu przeszkody w dostepie
do OIU.

Art. 7. Procedura udostepniania OlU

Informacje ogdlne

1.

Udostepnianie OIU, polega na umozliwieniu przewoznikom kolejowym korzystania z ustug,
o ktérych mowa w art. 6 Regulaminu OIU.

. Proces udostepnienia OlU obejmuje: ztozenie i rozpatrzenie Wniosku, zawarcie Umowy.

. LHS zapewnia przewoznikom kolejowym dostep do udostepnianego OIU na réwnych

i niedyskryminujacych zasadach.

. W celu koordynacji pracy OIU oraz optymalizacji przepustowosci, LHS moze wskazac

dodatkowe wymagania dotyczace organizacji procesu dostepu do OIU. Szczegétowe
warunki dostepu do OIU okresla Umowa.

. Mozliwos¢ korzystania i dostep do OIU przystuguje rowniez przewoznikom kolejowym

z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej w zakresie OIU potozonych na sieci
kolejowej, do dostepu do ktdérej sg uprawnieni.

. LHS podejmuje wszelkie mozliwe dziatania w celu uwzglednienia wszystkich ztozonych

Whioskow, przy czym nie jest on obowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktaddw, ktére
sg konieczne do realizacji tego celu.
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7.

10.

11.

12.

13.

Warunkiem uzyskania zgody na dostep do OIU jest posiadanie przez przewoznika
kolejowego waznej licencji na wykonywanie przewozéw kolejowych rzeczy, o ktérym mowa
w art. 43 ust. 1 Ustawy oraz waznego certyfikatu bezpieczenstwa wydanego przez Prezesa
Urzedu Transportu Kolejowego, o ktorym mowa w art. 17e Ustawy, ewentualnie
Swiadectwa bezpieczenistwa na zasadach, o ktdrym mowa w art. 17 e ust 2 i 3 Ustawy.

. Przewoznik kolejowy zobligowany jest do oznaczenia pojazdéw kolejowych zgodnie

z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2005 r. w sprawie ogolnych warunkdw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych

. Pojazdy kolejowe uzywane przez przewoznikdw kolejowych muszg spetniaé warunki

techniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2005 r. w sprawie ogdélnych warunkow technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych oraz
posiada¢ $wiadectwo sprawnosci technicznej wydane przez przewoznika kolejowego
zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie swiadectw
sprawnosci technicznej pojazdow kolejowych potwierdzajace, ze pojazd jest sprawny
technicznie.

Pojazdy kolejowe muszg posiada¢ stosowne dokumenty zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentéw, ktére powinny
znajdowac sie w pojezdzie kolejowym.

Pracownicy przewoznika wykonujacy czynnosci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem
ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw kolejowych zobowigzani sg spetniac¢
wymagania oraz legitymowac sie dokumentami, o ktérych mowa w Ustawie oraz aktach
wykonawczych do ustawy, w szczegélnosci Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021
r. w sprawie pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych
z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem okreslonych
rodzajéw pojazddéw kolejowych

Pracownicy przewozinika zobowigzani sg przed przystgpieniem do korzystania z OIU
zapozna¢ sie z Regulaminem OIU, Regulaminem pracy bocznicy kolejowej oraz przepisami
wewnetrznymi obowigzujgcymi na bocznicy kolejowej na ktérej usytuowany jest OIU

Pracownicy przewoznika przebywajgcy w OIU lub na terenie bocznicy kolejowej na ktdrej
usytuowany jest obiekt infrastruktury ustugowej zobowigzani sg przestrzega¢ zasad BHP
oraz przeciwpozarowych.

§ 2. Wniosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej

1.

Przewoznicy kolejowi, zainteresowani udostepnianiem OIU, zobowigzani sg ztozy¢ LHS
Whniosek.

. Wz6r Whniosku stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu OIU. Wniosek w razie

potrzeby moze by¢ modyfikowany.

. Wniosek powinien by¢ ztozony w formie elektronicznej na adres e-mail

oiu.szczebrzeszyn@pkp-lhs.pl. LHS bedzie komunikowat sie w sprawie wniosku z osobg
wskazana we wniosku jako osoba kontaktowa.
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4. Wraz z pierwszym Whnioskiem przewoznik kolejowy zobowigzany jest przedtozy¢ LHS kopie
waznej licencji oraz certyfikatu bezpieczenstwa/swiadectwa bezpieczenstwa. Przewoznicy
kolejowi zobowigzani sg réwniez do poinformowania w formie pisemnej LHS o kazdej
zmianie, utracie waznosci, zawieszeniu, uchyleniu dokumentéw uprawniajgcych do
korzystania z OIU.

5. Przewoznik kolejowy wraz z Wnioskiem sktada oswiadczenie, ze wszystkie pojazdy kolejowe
korzystajace z OIU spetniajg wymagania okreslone w Ustawie oraz wydanych na jej
podstawie rozporzadzeniach.

6. Przewoznik kolejowy wraz z Whnioskiem skfada réwniez oswiadczenie, ze pracownicy
przewoznika wykonujacy czynnosci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem ruchu
kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw kolejowych spetniajg wymagania okreslone
w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzeniach.

7. Wnioski nalezy sktada¢ w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem
korzystaniem z OIU. Pierwszym dniem terminu jest dzieh potwierdzenia przyjecia wniosku.

8. LHS potwierdza ztozenie Wniosku poprzez wpisanie na jego oryginale oraz odpisie, daty
i godziny przyjecia. Datg ztozenia wniosku w formie wiadomosci e-mail jest data
potwierdzenia odebrania wiadomosci e-mail.

9. Jezeli Wniosek zawiera btedy formalne lub merytoryczne LHS wzywa przewoznika
do uzupetnienia / poprawy wniosku w terminie co najmniej 2 dni roboczych. Do czasu
uzupetninia wniosku termin wskazany w ust. 11 ulega zawieszeniu.

10. Wniosek musi zawierac:

1) dane przewoznika, ktéry wnioskuje o dostep do OIU;

2) okreslenie OIU ktérego dotyczy Wniosek;

3) okreslenie ustugi o jakg wnioskuje przewoznik;

4) okreslenie czasu dostepu w jakim przewoznik zamierza korzystac z obiektu, z podaniem
daty i godziny poczatkowej oraz daty i godziny koncowej udostepnienia;

5) okreslenie danych dotyczacych pojazdu kolejowego, ktéry ma korzystaé z OIU;

6) wskazanie elementu wchodzgcego w skfad OIU, bedacego przedmiotem Whniosku;

7) dane kontaktowe do pracownika przewoznika, ktory bedzie korzystat z OIU.

11. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciggu 7 dni roboczych od dnia wptywu Wniosku. Pozytywne
rozpatrzenie wniosku potwierdzone zostanie podpisem pracownika LHS. Potwierdzony
Whniosek nie jest uprawnieniem do korzystania z OIU.

§ 3. Modyfikacja wniosku

LHS umozliwia przewoznikowi ztozenie wniosku o modyfikacje Wniosku, zwanego dalej ,,wnioskiem
o modyfikacje”.

1. Wniosek o modyfikacje moze dotyczy¢ terminu korzystania z OIU, czasu korzystania, rodzaju i liczby
pojazdow kolejowych.

2. Wniosek o modyfikacje musi zawiera¢ co najmniej numer i date Whniosku, ktéry ma zostac
zmodyfikowany oraz informacje o zakresie modyfikaciji.
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3. Jezeli modyfikacja dotyczy zmiany terminu lub czasu korzystania i nie koliduje to z innymi
Whnioskami, LHS akceptuje wniosek o modyfikacje, co jest réwnoznaczne z rezygnacja
z wnioskowanego pierwotnie dostepu.

4. Ztozenie wniosku o modyfikacji nie wytgcza uruchomienia procedury koordynaciji.
§ 4. Umowa na dostep do Obiektu infrastruktury ustugowe;j

1. Przewoznik kolejowy nabywa prawo do korzystania z ustug swiadczonych w OIU po zawarciu z LHS
Umowy.

2. Informacje uzyskane przez LHS w zwigzku zudostepnianiem OIU stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

§ 5. Odmowa udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowej
1. LHS ma prawo odmowic¢ przewoznikowi kolejowemu dostepu do OIU w nastepujgcych przypadkach:

1) Przewoznik kolejowy moze wykonaé planowany przewdz kolejowy na poréwnywalnych
ekonomicznie warunkach korzystajgc z innego udostepnianego OIU;

2) Pozytywne rozpatrzenie Wniosku wigzatyby sie z koniecznoscig poniesienia przez LHS
jakichkolwiek naktadéw koniecznych do realizacji tego celu;

3) Ze wzgledu na brak wystarczajgcej zdolnosci przepustowej pozytywne rozpatrzenie
Whiosku uniemozliwitoby LHS realizacje uzasadnionych potrzeb wiasnych lub wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umdéw zawartych uprzednio z innymi przewoznikami
kolejowymi;

4) Ze wzgledu na zty stan techniczny pojazdu kolejowego, ktéry zagraza bezpieczenstwu
ruchu kolejowego;

5) Przewoznik kolejowy ztozyt Wniosek w terminach lub godzinach, w ktérych LHS nie
udostepnia OIU;

6) Nastgpita jedna z przestanek ograniczenia korzystania z OIU, o ktérej mowa w art. 6 § 4. ust. 1

2. Odmowe dostepu do OIU, LHS uzasadnia na piSmie wraz z podaniem przyczyny odmowy
udostepnienia. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dodatkowo LHS zobowigzany
jest wskazaé przewoznikowi kolejowemu inny OIU, ktéry umozliwi mu wykonanie przewozu
kolejowego na poréwnywalnych ekonomicznie warunkach.

3. Odmowa powinna zosta¢ doreczona przewoznikowi kolejowemu w terminie 5 dni
roboczych liczac od dnia ztozenia Wniosku.

4. Wz6r powiadomienia o odmowie dostepu stanowi Zatgcznik nr 2 do Regulaminu OIU.
§ 6. Kolizje pomiedzy Wnioskami
1. Koordynacjg procesu rozstrzygania kolizji zajmuje sie LHS.

2. W sytuacji gdy LHS otrzyma Whniosek, ktory koliduje z innym Wnhnioskiem lub juz
przydzielonym dostepem, w pierwszej kolejnosci sprawdza czy jest mozliwe uwzglednienia
dodatkowego wniosku w innym terminie lub godzinie.

3. Jezeli przewoznik kolejowy jest zainteresowany dostepem do OIU w innym terminie, LHS
moze zaproponowac mu inng godzine lub inny dzien, w ktérym dostep do OIU jest mozliwy.
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4. Jezeli przewoznik kolejowy nie jest zainteresowany innym terminem i dla realizacji Wniosku
konieczna jest modyfikacja juz przydzielonego dostepu lub juz ztozonego Whniosku. LHS
kontaktuje sie z przewoznikami kolejowymi wystepujacymi w konflikcie. LHS przekazuje
zainteresowanym przewoznikom niezbedne informacje o kolizyjnych wnioskach bez
ujawnienia tozsamosci pozostatych przewozinikéw. Jesli istnieje taka mozliwosé, po
uzgodnieniu ze skonfliktowanymi przewoznikami kolejowymi pozytywnego rozwigzania,
modyfikuje przydzielony dostep lub uzgadnia inne terminy dostepu do OIU z drugim
przewoznikiem kolejowym.

5. W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb przewoznikéw kolejowych mozliwe jest
zaproponowanie dokonania zmiany przez LHS w zakresie przydzielonego/wnioskowanego
czasu dostepu lub godziny rozpoczecia/zakoriczenia dostepu do OIU.

6. W sytuacji w ktérej proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego przez
wszystkich jego uczestnikow, LHS przydziela dostep do OIU jednemu przewoznikowi biorgc
pod uwage uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne oraz najlepsze wykorzystanie
dostepu do OIU.

7. LHS nie jest zobligowany do podejmowania dziatan takich jak zmiana godzin otwarcia OIU
lub podejmowania innych czynnosci wymagajacych poniesienia dodatkowych naktadéw
finansowych celem udostepnienia OIU przewoznikowi kolejowemu.

Art. 8. Wysokos¢ optat

Z tytutu dostepu do OIU LHS pobiera optate w wysokosci okreslonej w Cenniku, stanowigcym
Zatacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu OIU.
Szczegdtowe warunki dostepu do OIU okresla Umowa.

Art. 9. Postanowienia koncowe

Tryb zmian

Projekty zmian i aktualizacji Regulaminu OIU ogtaszane bedg na stronie internetowej: www.lhs.com.pl
w terminie minimum 14 dni przed dniem wejscia zmian i aktualizacji w zycie. W okresie pomiedzy
ogtoszeniem projektu a wejsciem w zycie Regulaminu OIU przewoznicy mogg zgtasza¢ uwagi
i zastrzezenia.

Informacje

Kazdy zainteresowany podmiot ma mozliwos¢ pobrania Regulaminu OIU ze strony internetowe;j:
www.lhs.com.pl w zaktadce ,oferta/przepisy” Wszelkie informacje i wyjasnienia dotyczace tresci
Regulaminu OIU, jak rowniez uwagi i zastrzezenia mozna sktada¢ na adres mailowy: ekspedycja@ pkp-
Ihs.pl lub eksploatacja@pkp-lhs.pl.

Zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 Wzér Wniosku o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej (OIU);
2. Zatacznik nr 2 Wzér odmowy dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej (OIU);
3. Zatacznik nr 3 Cennik;

Strona 12z 12


http://www.lhs.com.pl/
http://www.lhs.com.pl/
mailto:ekspedycja@pkp-lhs.pl
mailto:ekspedycja@pkp-lhs.pl
mailto:eksploatacja@pkp-lhs.pl

Zatacznik nr 1
do ,,Regulaminu OIU w Szczebrzeszynie LHS”

Whiosek o dostep do Obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego

na bocznicy LHS w Szczebrzeszynie

1. Typ wniosku [0 Pierwszy wniosek
O Kolejny wniosek

modyfikacja)

w pkt. 9 wniosku.

[0 Modyfikacja wniosku (w zatgczeniu kserokopia wniosku, ktérego dotyczy

W przypadku ztoZenia pierwszego wniosku nalezy do wniosku dotqczy¢ zatqczniki wymienione

2. Nazwa
whioskodawcy
(przewoznika)

3. Adres wnioskodawcy
(przewoznika)

4. Osoba kontaktowa
whnioskodawcy
(przewoznika)

w sprawie korzystania z OIU

Nalezy podac imie, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu osoby wyznaczonej do kontaktu

5. Termin dostepu do
olv Poczatek: Nalezy okresli¢ datqg w formacie DD-MM-RRRR oraz godzine w
formacie godzina ™minuta np, 09,0,9,1330
Koniec: Nalezy okresli¢ datqg w formacie DD-MM-RRRR oraz godzine w
formacie godzina ™minuta np, 09,0,9,1330
6. Typ i liczba pojazdow 7. OIU, ktoérego
kolejowych dotyczy wniosek
przeznaczonych do (wedtug w art. 4 § 1
skorzystania z OIU ust. 1 Regulaminu
Olv)
8. Oswiadczenia 1. Oswiadczam, ze pracownicy, ktorzy beda bra¢ udziat w obstudze OIU spetniaja

jej podstawie przepisach.

jej podstawie przepisach.

wymagania okreslone w Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na

2. Oswiadczam, ze pojazdy kolejowe przeznaczone do korzystania z OlU spetniajg
wymagania okreslone w Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na

9. Zataczniki

ooo

O

Licencja na wykonywanie przewozow kolejowych

Certyfikat bezpieczenstwa przewoznika kolejowego

Swiadectwo bezpieczeAstwa uprawniajace do wykonywania przewozéw po
drogach kolejowych, o ktérych mowa w art. 17 ust. 2 i ust. 3 Ustawy

INNE: (i

Data i godzina ztozenia wniosku i podpis Wnioskodawcy

Akceptacja / Brak akceptacji (przekresli¢ niewtasciwe)

Data i podpis Naczelnika Sekcji LHS




Zatacznik nr 2
do ,,Regulaminu OIU w Szczebrzeszynie LHS”

Odmowa dostepu

do Obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego na bocznicy LHS w Szczebrzeszynie

ODMAWIAM DOSTEPU DO TOROW POSTOJOWYCH ZLOKALIZOWANAYCH NA BOCZNICY
KOLEJOWEJ LHS W SZCZEBRZESZYNIE

Przyczyna

Zataczniki O mozliwosé wykonania planowanego przewozu kolejowego na poréwnywalnych

O

O

a

ekonomiczn
koniecznos¢
celu,

brak wysta
uniemozliwi
zobowigzan
kolejowymi,

o)

O

Inne: ...........

ie warunkach korzystajac z innego udostepnianego OIU,
ponoszenia przez operatora naktadéw koniecznych do realizacji tego

rczajgcej zdolnosSci przepustowej pozytywne rozpatrzenie Whniosku
LHS realizacje uzasadnionych potrzeb wifasnych lub wykonanie
wynikajgcych z uméw zawartych uprzednio z innymi przewoznikami

ze wzgledu na zty stan techniczny pojazdu kolejowego, ktéry zagraza
bezpieczenstwu ruchu kolejowego,

przewoznik kolejowy ztozyt Wniosek w terminach lub godzinach,
w ktérych LHS nie udostepnia OIU,

nastgpita jedna z przestanek ograniczenia korzystania z OIU,
o ktérej mowa w art. 7 § 5 ust. 1 pkt 2,3,4,5.




CENNIK

optat za dostep do Obiektow infrastruktury ustugowej
na bocznicy kolejowej normalnotorowej w Szczebrzeszynie LHS

1 Tory dojazdowe V) 1,48 [zt] / [pojazd]
do 6 godz. 1,26
7 godz. — 12 godz. 2,21
5 13 godz. — 18 godz. 441
Tory postojowe 2 19 godz. — 24 godz. 11,03 [zt] / [pojazd]
25 godz. — 48 godz. 33,08
za kazdg kolejng dobe 165,38
rozpoczetg pow. 48 godz.
[zt]
3 Terminal towarowy 3 114,10 [optata
jednorazowal
[t/ [pojazd]
44,00 wazenie
4 Waga kolei | dynamiczne
aga kolejowa normalnotorowa 2]/ (pojazd]
89,00 wazenie
statyczne

1. Szkolenie pracownika przewoznika 83,22 =41/ .[godzme
szkolenia]
Wydanie wersji papierowej regulaminu Bocznicy [z1] za
2. . - . 52,00
Normalnotorowej wraz z zatgcznikami egzemplarz

OBJASNIENIA:

dotyczy przejazdu kazdego pojazdu w sktadzie oraz luzem
optaty sg doliczane do optat za dostep do OlU z poz. 2, 3, 4
w przypadku wykorzystania toru dojazdowego jako tory postojowe dolicza sie optaty wg poz. 2.

do 48 godz. wtacznie, optaty naliczane sg wedtug jednej stawki (zgodnie z czasem zakonczenia
postoju w przyjetym przedziale rozliczeniowym) za caty czas postoju 1 pojazdu.

Przyktad 1

15 godz. postoju 5 pojazdéw: 4,41 [zt] x 5 [poj.] = 22,05 zt.

Przyktad 2

80 godz. postoju 1 pojazdu: 33,08 [zt] x 1 [poj.] + 165,38 [zt] x 1 [poj.] x 2 [doba] = 363,84 zi.

pierwsze 2 doby kolejne doby
do optat za dostep do OIU doliczane sg optaty za dostep do toréw dojazdowych ustalane wg poz.
1.
stawka obowigzuje réwniez w przypadku wykorzystania toru dojazdowego jako tor postojowy.



stawka dotyczy dostepu do OIU. Optaty za wykonywane ustugi w OIU rozliczane sg wedtug
odrebnej kalkulacji lub cennika.

do optat za dostep do OIU doliczane sg optaty za dostep do toréw dojazdowych ustalane wg.
poz. 1.

Minimalna miesieczna optata za dostep do obiektéw infrastruktury ustugowej wynosi 100,00 zt.



